
SAFEST WORLD s.r.l. 



Patent eingetragen 06. Oktober 2017 

Protokoll Nr. 102017000112678 



14 .07.2016 - NIZZA 

Ein Mann steuert einen gemieteten Lastwagen mit 20 Tonnen 

Gesamtgewicht, verletzt und tötet 86 Menschen 

28.11.2016 - OHIO 

An der Ohio State University werden 11 Menschen verletzt, 

als ein Student einen Angriff mit einem Auto und einem 

Messer durchführt 

19.12.2016 – BERLIN 

Ein Mann steuert einen Sattelschlepper in einen 

Weihnachtsmarkt und tötet 12 Menschen  

22.03.2017 - LONDON 

 Ein Mann steuert einen SUV in eine Menschenmenge auf dem 

Fußweg der Westminster Bridge in London, tötet 

mindestens vier Menschen 

07.04.2017  STOCKHOLM  

Mindestens vier Menschen werden getötet, als ein 

Lastwagen in die Fußgängerzone im Zentrum 

Stockholms, Schweden, fährt, bevor dieser gegen 

eine Kaufhausfassade prallt 

  



04.06.2017  LONDON 

Acht Menschen werden im Zuge von zwei Terrorangriffen im 

Zentrum von London getötet, bevor die Polizei drei 

Tatverdächtige erschießt 

19.06.2017 LONDON 

Kurz nach Mitternacht fährt ein Lastwagen in eine Gruppe 

von Fußgängern, die am Nachtgebet in der Finsbury Park 

Moschee in London teilgenommen haben 

17.08.2017  BARCELLONA 

Mindestens 13 Menschen werden getötet und circa 100 

Menschen werden verletzt, nachdem ein Lastwagen in eine 

Menschenmenge in Touristenviertel von Barcelona, 

Spanien, gesteuert wird. 

18.08.2017  CAMBRILS 

 Fünf Attentäter werden getötet, als sie das Attentat von 

Barcelona mit einem Fahrzeug wiederholen wollten. 

30.09.2017 KANADA 

Ein ISIS-Sympathisant versucht, Fußgänger zu überfahren, 

ein Polizist wird getötet. 



• 31.10.2017  NEW YORK 

Acht Menschen werden getötet und fast ein Duzend 

verletzt, als ein 29-jähriger Mann mit einem gemieteten 

Lastwagen auf einem stark gefahrenen Fahrradweg in der 

Nähe des World Trade Centers in New York fährt 

21.12.2017  MELBOURNE 

Ein SUV überfährt Fußgänger auf einer stark befahrenen 

Kreuzung im Zentrum von Melbourne, 19 Menschen werden 

verletzt, 4 davon schwer 

07.04.2018  MUNSTER 

Ein Lastwagen fährt in Münster in eine Menschenmenge: Drei Tote 

und Dutzende Verletzte. Der Attentäter begeht Selbstmord 

24.04.2018  TORONTO 

 Ein weißer Lastwagen überfährt zahlreiche Fußgänger in 

Toronto, Kanada. Es gibt mindestens 10 Tote und 15 

Verletzte, einige davon mit schweren Verletzungen 

• 24.04.2018 NAPOLI 

Ein 21-jähriger Mann aus Gambia wird in Neapel aufgehalten: 

„Ich sollte ein Auto in eine Menschenmenge steuern“: den 

Auftrag hat er per Telegramm erhalten 



ZUNAHME TERRORISTISCHER ANGRIFFE 

DIE ZAHLEN 

Zuwachs WELTWEIT: 14% 

 

- 3.633 Attentate im Jahr 2015 

- 4.151 Attentate im Jahr 2016 

Anstieg in WESTLICHEN LÄNDERN:174% 

 

- 96 Angriffe im Jahr 2016 

- 35 Angriffe im Jahr 2015 



„FAHRZEUG-TERRORISMUS“: eine 

neue Art von Attentaten 

„Die Verwendung von Fahrzeugen als behelfsmäßige 

Waffen stellt bei den bisher geschehenen Angriffen 

innerhalb der westlichen Länder zum ersten Mal in 

der Geschichte die tödlichste Form von Attentaten 

im Jahr 2017 dar.“ 

(Quelle: Libero Quotidiano, 7. April 2017) 





BIS HEUTE GIBT ES DIE FOLGENDEN MÖGLICHKEITEN: 

1) Hochbeete (passive Methode) 

Vorteile  Nachteile 

• geringe Kosten   

• Umweltbelastung 

• leicht zu umfahren 

• nicht zu bewegen 

Click to see animation on browser 

 

https://www.safestworld.org/wp-content/uploads/2018/06/TERRO-CONCHE-REV.gif


2) New Jersey Methode (passive Methode) 

Vorteile Nachteile 

•geringe Kosten   

•verhindert die Zufahrt für 

Fahrzeuge 

• verhindert die Zufahrt für 

Fahrzeuge 

• nicht zu bewegen 

• Umweltbelastung 

(30/04/2018 Ischia, Poller versperren die Zufahrt für einen Krankenwagen, ein Tourist stirbt – Quelle: TGCOM24.mediaset.it) 

Click to see animation on browser 

 

https://www.safestworld.org/wp-content/uploads/2018/06/AMBULANZA-REV.gif


3) New Jersey Methode nebst bewachter Durchfahrt (gemischte Methode) 

Vorteile   Nachteile 

• verhindert die Zufahrt für 

Fahrzeuge  

• erlaubt die Zufahrt für 

berechtigte Fahrzeuge 

• mühsame Kontrolle 

• Aufwand für Humanressourcen 

• nicht zu bewegen   

• Umweltbelastung 

• nicht sichere Methode 

 

Click to see animation on browser 

 

https://www.safestworld.org/wp-content/uploads/2018/06/TERRO-POLICE-REV-1.gif


4) Gegenwart von militärischen Sicherheitskräften (aktive Methode) 

Vorteile Nachteile 

• Wirksamkeit 

• schneller Ortswechsel  

• Militarisierung dieses Bereichs 

• öffentliche Panikmache 

(mit freundlicher Genehmigung Corriere della Sera/Rom–roma.corriere.it) 







ALL DAS IST MÖGLICH 



* Patent eingetragen am 06. Oktober 2017*  

* Protokoll Nr. 102017000112678* 



DIE EIGENSCHAFTEN 

 

Das äußere Erscheinungsbild ähnelt dem eines einfachen Stadtmobiliars, 

aber in seinem Inneren verbirgt sich ein elektrisches Fahrwerk, das aus 

der Entfernung zu steuern ist. 

Die robuste Konstruktion aus Stahl und Stahlbeton hat eine Tonnage von 

3,5 Tonnen, die auch den Durchbruch von schweren Fahrzeugen 

verhindert, aber bei Bedarf leicht verschoben oder entfernt werden 

kann. 



DIE VERWENDUNG 

 

Konzipiert, um Durchgänge zu schließen, aber gleichzeitig schnell und 

einfach zu entfernen ist, um die Zufahrt für autorisierte Fahrzeuge zu 

ermöglichen 

Es kann verwendet werden, um bestehende Durchgänge zu schließen oder 

in feststehende Barrieren integriert zu werden, um ein hohes Maß an 

Sicherheit zu gewährleisten 

Click to see animation on browser 

https://www.safestworld.org/wp-content/uploads/2018/06/TESTUDO-REV-SLOW.gif


DIE WIRKSAMKEIT 

 

Konzipiert, um den starken Einschlägen zu widerstehen und 

die beteiligten Fahrzeuge unbrauchbar zu machen. 

Das Modell „testudo“ hat die Antikollisionstests erfolgreich bestanden und 

die Anti-Terror-Zertifizierung erhalten 

PAS 68:2013 VSB system V/3500 [N1]/64/90:4.0 

IWA 14-1:2013 VSB system V/3500 [N1]/64/90:4.0 

 

Click to see animation on browser 

https://www.safestworld.org/wp-content/uploads/2018/06/AISICO-REV.gif


Ergänzung von Stadtmöbeln, 

die sich perfekt in jede 

Umgebung einfügt, ohne Panik 

zu erzeugen 

 

DIE ÄSTHETISCHE WIRKUNG 



Fernsteuerung über eine verschlüsselte App 

Möglichkeit des Einbaus von Abstandssensoren und 

Kameras (vorne/hinten) 

DIE FUNKTIONALITÄT 



 

Beispiel mit einer 2,75 

Meter breiten Fahrbahn 

 

Beispiel mit einer 3,50 

Meter breiten Fahrbahn 

ANWENDUNGSBEISPIEL 



DIE STRUKTUR 

Wanne (abhängig von 

der Ausstattung) Betonblöcke 

Kettenfahrzeug 

innere Struktur 

äußere Struktur 

äußere 

Beschichtung 

Hubzylinder 

Pflanzen 



 

Möglichkeit für die Veränderung der äußeren 

Verkleidung 

DIE VERKLEIDUNG 



 

individuelle Ausstattung nach Anforderung des Kunden 

DIE AUSSTATTUNG 



DER ORTSWECHSEL 

Die Ortswechsel erfolgt durch ein Kettenfahrwerk mit 

rutschfesten Gummiketten, um Beschädigungen am 

Untergrund zu vermeiden 

 

Click to see animation on browser 

https://www.safestworld.org/wp-content/uploads/2018/06/SEQUENZA-REV.gif


DIE PRODUKTPALLETTE VON SAFEST WORLD 

GLADIO 

 1.5m x 1.5m 

TESTUDO 

3.0m X 2.0m 

CENTURION 

2.6m x 1.6m 



TECHNISCHES DATENBLATT TESTUDO 

Abmessungen: 3000 x 2000 H 1000 mm 
h-förmige Hauptstruktur aus hochfestem Stahl: 2600 x 1600 H 950 mm 
Stahlbetonblöcke: 42 Stück 
ästhetische Beschichtung Standard: Zement 
ästhetische Beschichtung auf Anfrage: WPC, Holz, Stein, Corten, Marmor 
Standardkonfiguration: Blumenkasten 
Standardkonfiguration auf Anfrage: Informationstotem, Brunnen, Werbebanner 
Hebevorrichtung: 400 mm 
maximale Geschwindigkeit: 2 km/h 
Gewicht: 3.500 kg 
Kettenfahrwerk CF30: Gummiketten 
Versorgung Fahrwerk: elektrisch 
Kamera: 2 Stück 
Abstandssensoren 
überwachter WI-FI Befehl mit alphanumerischem Code 
Fernbedienung zur zentrale Steuerung auf Anfrage 
Batterie: 12VX 220 AH – 12 Stück 
Reichweite: 2 Stunden Dauerbetrieb  
Stand by 24 GG 
Ladesystem über Steckdose 220 Volt 
Patentanmeldung 06. Oktober 2017 Protokollnummer 102017000112678 
Anti-Terror-Zertifikat 
PAS 68:2013 VSB system V/3500 [N1]/64/90:4.0 
IWA 14-1:2013 VSB system V/3500 [N1]/64/90:4.0 
 
 



TECHNISCHES DATENBLATT CENTURION 

Abmessungen: 2600 x 1600 H 1000 mm 
h-förmige Hauptstruktur aus hochfestem Stahl: 2200 x 1200 H 950 mm 
Stahlbetonblöcke: 34 Stück 
ästhetische Beschichtung Standard: Zement 
ästhetische Beschichtung auf Anfrage: WPC, Holz, Stein, Corten, Marmor 
Standardkonfiguration: Blumenkasten 
Standardkonfiguration auf Anfrage: Informationstotem, Brunnen, Werbebanner 
Hebevorrichtung: 400 mm 
maximale Geschwindigkeit: 2 km/h 
Gewicht: 2.500 kg 
Kettenfahrwerk CF30: Gummiketten 
Versorgung Fahrwerk: elektrisch 
Kamera: 2 Stück 
Abstandssensoren 
überwachter WI-FI Befehl mit alphanumerischem Code 
Fernbedienung zur zentrale Steuerung auf Anfrage 
Batterie: 12VX 220 AH – 12 Stück 
Reichweite: 2 Stunden Dauerbetrieb  
Stand by 24 GG 
Ladesystem über Steckdose 220 Volt 
Patentanmeldung 06. Oktober 2017 Protokollnummer 102017000112678 
in der Anti-Terror-Zertifizierungsphase 
Standard ASTM F2656-15-C7 
BSI PAS68:2013 V/7500(N3) 
IWA 14-1:2013 V/7200(N3C) 



TECHNISCHES DATENBLATT GLADIO 

Abmessungen: 1600 x 1600 H 1000 mm 
h-förmige Hauptstruktur aus hochfestem Stahl: 1200 x 1200 h 950 mm 
Stahlbetonblöcke: 24 Stück 
ästhetische Beschichtung Standard: Zement 
ästhetische Beschichtung auf Anfrage: WPC, Holz, Stein, Corten, Marmor 
Standardkonfiguration: Blumenkasten 
Standardkonfiguration auf Anfrage: Informationstotem, Brunnen, Werbebanner 
Gewicht: 1.500 kg 
in der Anti-Terror-Zertifizierungsphase 
Standard ASTM F2656-15-C7 
BSI PAS68:2013 V/7500(N3) 
IWA 14-1:2013 V/7200(N3C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAS LEBEN IST DAS WERTVOLLSTE GUT 



ES ZU BEWAHREN IST UNSERE PFLICHT 



SAFEST WORLD s.r.l. 

www.safestworld.org 

info@safestworld.org 

http://www.safestworld.org/

