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• 14 .07.2016 - NIZZA 

un uomo guida un camion da 20 tonnellate per il noleggio, 

colpendo e uccidendo 86 persone.  

• 28.11.2016 - OHIO 

All'Ohio State University, 11 persone sono ferite quando 

uno studente esegue un attacco di auto e coltello. 

• 19.12.2016 – BERLINO 

Un uomo lancia una motrice in un mercatino di 

Natale, uccidendo 12 persone. 

• 22.03.2017 - LONDRA 

 Un uomo guida un SUV su una folla sul marciapiede lungo il 

Westminster Bridge a Londra, uccidendo almeno quattro 

persone. 

• 07.04.2017  STOCCOLMA 

 Almeno quattro persone vengono uccise quando un camion 

entra nella zona pedonale in una strada trafficata nel 

centro di Stoccolma, in Svezia, prima di schiantarsi 

contro un grande magazzino. 



• 04.06.2017  LONDRA 

Otto persone sono state uccise in due attacchi terroristici 

nel centro di Londra, prima che la polizia sparasse a tre 

sospettati. 

• 19.06.2017 LONDRA 

Poco dopo la mezzanotte, un furgone investe un gruppo di 

pedoni che hanno assistito alle preghiere notturne alla 

Moschea di Finsbury Park di Londra 

• 17.08.2017  BARCELLONA 

Almeno 13 persone vengono uccise e circa 100 feriti il ​​17 

agosto dopo che un furgone si lancia sulla folla in un 

quartiere turistico a Barcellona, ​​in Spagna . 

• 18.08.2017  CAMBRILS 

 Uccisi 5 attentatori, volevano replicare l’attentato di 

Barcellona con una autovettura. 

• 30.09.2017 CANADA 

 Simpatizzante ISIS cerca di investire i pedoni, un poliziotto 

ucciso. 



• 31.10.2017  NEW YORK 

Otto persone vengono uccise e quasi una dozzina di feriti 

quando un uomo di 29 anni in un furgone noleggiato guida 

lungo una pista ciclabile trafficata vicino al World Trade 

Center di New York . 

• 21.12.2017  MELBOURNE 

un SUV ha investito i pedoni a un trafficato incrocio del 

centro di Melbourne, 19 persone sono state ferite, 4 in 

modo grave. 

• 07.04.2018  MUNSTER 

Furgone sulla folla a Münster: tre morti e decine di feriti. 

Suicida l'attentatore. 

• 24.04.2018  TORONTO 

 Un furgone bianco ha investito alcuni pedoni a Toronto, in 

Canada. Ci sono almeno 10 morti e 15 feriti, alcuni dei 

quali in gravi condizioni. 

• 24.04.2018 NAPOLI 

21enne Gambia fermato a Napoli. “Dovevo lanciarmi con auto 

sulla folla”: ordine ricevuto via Telegram 



INCREMENTO ATTACCHI TERRORISTICI 

I NUMERI 

incremento MONDIALE: 14% 

 

- 3.633 attentati nel 2015  

- 4.151 attentati nel 2016 

aumento nei Paesi occidentali: 174% 

 

- 96 attacchi nel 2016  

- 35 attacchi nel 2015 



TERRORISMO “VEICOLARE”: 

NUOVA FORMA DI ATTENTATO 

“Gli Attacchi avvenuti utilizzando veicoli come armi 

improvvisate sono diventati la forma più letale di 

attentato nel 2017 nei 

Paesi Occidentali per la prima volta nella Storia” 

(fonte: Libero Quotidiano, 7 Aprile 2017) 





AD OGGI, I METODI A DISPOSIZIONE SONO I SEGUENTI: 

1) FIORIERE SFALSATE  (metodo passivo) 

PRO CONTRO 

• bassi costi 

• impatto ambientale 

• facilmente aggirabili 

• inamovibilità  

Click to see animation on browser 

 

https://www.safestworld.org/wp-content/uploads/2018/06/TERRO-CONCHE-REV.gif


2) NEW JERSEY ALLINEATI (metodo passivo) 

PRO CONTRO 

• bassi costi 

• impedisce l’accesso ai veicoli 

• impedisce l’accesso ai veicoli 

• inamovibilità  

• impatto ambientale 

 (30/04/2018 Ischia, ambulanza bloccata da un paletto dissuasore: muore una turista   Fonte: TGCOM24.mediaset.it ) 

Click to see animation on browser 

 

https://www.safestworld.org/wp-content/uploads/2018/06/AMBULANZA-REV.gif


3) NEW JERSEY SFALSATI E VARCO CUSTODITO (metodo misto) 

PRO CONTRO 

• impedisce l’accesso ai veicoli 

• consente l’accesso ai veicoli 

autorizzati 

• difficile controllo 

• dispendio di risorse umane 

• inamovibilità  

• impatto ambientale 

• metodo non sicuro 

 

Click to see animation on browser 

 

https://www.safestworld.org/wp-content/uploads/2018/06/TERRO-POLICE-REV-1.gif


4) PRESENZA DELLE FORZE DELL’ORDINE CON L’UTILIZZO DI MEZZI MILITARI 

(metodo attivo) 

PRO CONTRO 

• efficienza 

• spostamento rapido 

• militarizzazione delle zone 

• Allarmismo pubblico 

courtesy Corriere della Sera / Roma –  roma.corriere.it 







TUTTO QUESTO E’ POSSIBILE 
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LE CARATTERISTICHE 

 

L’aspetto esterno è quello di un semplice arredo urbano ma al suo interno 

è celato un sottocarro elettrico comandabile a distanza. 

Dotato di una robusta struttura in acciaio e cemento armato ha una stazza 

di 3.5 tonnellate che impedisce lo sfondamento anche da parte di mezzi 

pesanti, ma all’occorrenza può essere facilmente spostato o rimosso. 



L’UTILIZZO 

 

Concepito per chiudere i varchi ma di veloce e facile rimozione per 

permettere l’accesso a mezzi autorizzati. 

Utilizzabile per chiudere varchi esistenti oppure inserito in barriere fisse 

assicura un alto grado di sicurezza 

Click to see animation on browser 

https://www.safestworld.org/wp-content/uploads/2018/06/TESTUDO-REV-SLOW.gif


L’EFFICACIA 

 

Concepito per resistere ai forti impatti e rendere 

inutilizzabili i mezzi coinvolti. 

Il modello testudo ha già superato con successo i test anticollisione ed 

ha ricevuto la certificazione antiterrorismo 

PAS 68:2013 VSB system V/3500 [N1]/64/90:4.0 

IWA 14-1:2013 VSB system V/3500 [N1]/64/90:4.0 

 

Click to see animation on browser 

https://www.safestworld.org/wp-content/uploads/2018/06/AISICO-REV.gif


Complemento di arredo urbano 

che si integra perfettamente in 

ogni ambiente senza creare 

allarmismo 

 

L’IMPATTO ESTETICO 



comandabile a distanza tramite app criptata  

possibilità di dotarlo di sensore proximity 

e camera frontale / posteriore 

LA FUNZIONALITA’ 



Esempio con carreggiata 

da 2.75m 

 

Esempio con carreggiata 

da 3.5m 

ESEMPIO DI UTILIZZO 



LA STRUTTURA 

VASCA (in funzione 

dell’allestimento) BLOCCHI 

CEMENTO 

CINGOLATO 

STRUTTURA 

INTERNA 

STRUTTURA 

ESTERNA 

RIVESTIMENTO 

ESTERNO 

CILINDRI 

SOLLEVAMENTO 

IMPIANTI 



Possibilità di cambiare il rivestimento esterno 

I RIVESTIMENTI 



Allestimenti personalizzati  su richiesta del cliente 

GLI ALLESTIMENTI 



Il MOVIMENTO 

Lo spostamento è affidato ad un sottocarro cingolato con 

cingoli in gomma antisegno per evitare danni alla superficie 

di appoggio. 

Click to see animation on browser 

https://www.safestworld.org/wp-content/uploads/2018/06/SEQUENZA-REV.gif


LA GAMMA SAFEST WORLD 

GLADIO 

 1.5m x 1.5m 

TESTUDO 

3.0m X 2.0m 

CENTURION 

2.6m x 1.6m 



SCHEDA TECNICA TESTUDO 

DIMENSIONI: 3000 X 2000 H 1000 mm 
STRUTTURA PRINCIPALE  AD H IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA: 2600 X 1600 H 950 mm 
BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO: N°42 
RIVESTIMENTO ESTETICO STANDARD : CEMENTO 
RIVESTIMENTO ESTETICO SU RICHIESTA : WPC, LEGNO, PIETRA, CORTEN ,MARMO 
CONFIGURAZIONE STANDARD : FIORIERA   
CONFIGURAZIONE SU RICHIESTA : TOTEM INFORMATIVO, FONTANA, BANNER PUBBLICITARIO 
SOLLEVAMENTO : 400mm 
VELOCITA’ MAX : 2KM/H 
PESO : 3500 kg 
SOTTOCARRO CINGOLATO  CF30 : CINGOLI IN GOMMA 
ALIMENTAZIONE SOTTO CARRO: ELETTRICA 
TELECAMERE : N°2 
SENSORI DI PROSSIMITA’ 
COMANDO WI-FI UP BLINDATA  CON CODICE  ALFA NUMERICO  
TRASFERIMENTO COMANDI REMOTO PER CENTRALE OPERATIVA SU RICHIESTA  
BATTERIE: 12VX 220AH N°12 
AUTONOMIA : 2 ORE LAVORO CONTINUATO  
STAND BY  24 GG 
SISTEMA DI RICARICA CON PRESA DI BANCHINA  220volt 
DOMANDA DI BREVETTO 6 OTTOBRE 2017 NUMERO PROTOCOLLO 102017000112678 
CERTIFICATO ANTITERRORISMO: 
PAS 68:2013 VSB system V/3500 [N1]/64/90:4.0 
IWA 14-1:2013 VSB system V/3500 [N1]/64/90:4.0 
 
 



SCHEDA TECNICA CENTURION 

DIMENSIONI: 2600 X 1600 H 1000 mm 
STRUTTURA PRINCIPALE  AD H IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA: 2200 X 1200 H 950 mm 
BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO: N°34 
RIVESTIMENTO ESTETICO STANDARD : CEMENTO 
RIVESTIMENTO ESTETICO SU RICHIESTA : WPC, LEGNO, PIETRA, CORTEN ,MARMO 
CONFIGURAZIONE STANDARD : FIORIERA   
CONFIGURAZIONE SU RICHIESTA : TOTEM INFORMATIVO, FONTANA, BANNER PUBBLICITARIO 
SOLLEVAMENTO : 400mm 
VELOCITA’ MAX : 2KM/H 
PESO : 2500 kg 
SOTTOCARRO CINGOLATO  CF30 : CINGOLI IN GOMMA 
ALIMENTAZIONE SOTTO CARRO: ELETTRICA 
TELECAMERE : N°2 
SENSORI DI PROSSIMITA’ 
COMANDO WI-FI UP BLINDATA  CON CODICE  ALFA NUMERICO  
TRASFERIMENTO COMANDI REMOTO PER CENTRALE OPERATIVA SU RICHIESTA  
BATTERIE: 12VX 220AH N°12 
AUTONOMIA : 2 ORE LAVORO CONTINUATO   
STAND BY  24 GG 
SISTEMA DI RICARICA CON PRESA DI BANCHINA  220volt 
DOMANDA DI BREVETTO 6 OTTOBRE 2017 NUMERO PROTOCOLLO 102017000112678 
IN FASE DI CERTIFICAZIONE ANTITERRORISMO: 
STANDARD ASTM F2656-15-C7 
BSI PAS68:2013 V/7500(N3) 
IWA 14-1:2013 V/7200(N3C)  
 



SCHEDA TECNICA GLADIO 

DIMENSIONI: 1600 X 1600 H 1000 mm 
STRUTTURA PRINCIPALE  AD H IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA: 1200x1200 h950mm 
BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO: N°24 
RIVESTIMENTO ESTETICO STANDARD : CEMENTO 
RIVESTIMENTO ESTETICO SU RICHIESTA : WPC, LEGNO, PIETRA, CORTEN ,MARMO 
CONFIGURAZIONE STANDARD : FIORIERA   
CONFIGURAZIONE SU RICHIESTA : TOTEM INFORMATIVO, FONTANA, BANNER PUBBLICITARIO 
PESO : 1500 kg 
IN FASE DI CERTIFICAZIONE ANTITERRORISMO: 
STANDARD ASTM F2656-15-C7 
BSI PAS68:2013 V/7500(N3) 
IWA 14-1:2013 V/7200(N3C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA VITA E’ IL BENE PIU’ PREZIOSO 



PRESERVARLA E’ UN NOSTRO DOVERE 



SAFEST WORLD s.r.l. 

www.safestworld.org 

info@safestworld.org 

http://www.safestworld.org/

